
Voordat u begint met de installatie
Bereid het oppervlak goed voor voordat u vinylproducten op de muur of vloer
aanbrengt. Verwijder eventuele oneffenheden en maak het oppervlak grondig
schoon (bijv. lijmresten) en ontvet het. De installatie moet worden uitgevoerd op een
schoon en droog oppervlak. Vul alle oneffenheden en gaten groter dan 0,5 mm,
anders kunnen deze zichtbaar worden in het materiaal. Tips:  1. Bij installatie op
keramische tegels mogen de voegen niet breder zijn dan 2 mm. Voor bredere
voegen moeten deze worden opgevuld en geëgaliseerd. 2. Als de producten achter
een gasfornuis worden geplaatst, houd dan minstens 20 cm afstand van de brander.
3. De kamertemperatuur tijdens de installatie moet minimaal +10°C zijn.

Toepassing van zelfklevende vinyltegels of -panelen :
 1. Leg de vinyltegels of -panelen op een veilige plaats en controleer de
patroonuitlijning. Zorg ervoor dat het product overeenkomt met uw bestelling en
geen gebreken vertoont. Neem bij schade onmiddellijk contact met ons op via e-
mail of telefoon. 2. Verwijder vóór de installatie de beschermfolie van de achterkant
van het product. Plaats de tegel of het paneel op het oppervlak en druk het stevig
aan, vooral aan de randen. Installeer de volgende delen zonder kieren achter te laten
en pas het patroon nauwkeurig aan. Gebruik indien nodig een stanleymes om het
materiaal te snijden. 3. Opmerking! De lijm bereikt zijn maximale hechting na 24 uur.
Gebruik de geïnstalleerde producten in deze tijd niet (niet op lopen, niet
schoonmaken, enz.).
 
Hoe vinyltegels en -panelen schoon te maken? Gebruik een vochtige doek en milde
reinigingsmiddelen om vinyltegels of -panelen schoon te maken en hun uitstraling
lang te behouden!

Waar zijn tegels/panelen van gemaakt?
Zelfklevende wand- en vloertegels of -panelen zijn gemaakt van hoogwaardig
vinylmateriaal met een dikte van 1,1 mm, versterkt met een PES-mesh en lijm. De
zelfklevende laag is bedekt met een beschermfolie. Deze producten zijn zeer bestand
tegen uitrekken, scheuren en buigen. Het synthetische vezelmateriaal voorkomt de
ophoping van micro-organismen en bacteriën, waardoor het hygiënisch en
duurzaam is.
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BELANGRIJK! Neem voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product. 
Het product is gemaakt van vinyl – ga er voorzichtig mee om om schade tijdens montage en gebruik te
voorkomen. Plaats het product niet in gebieden die blootgesteld zijn aan direct vuurcontact. Houd buiten het
bereik van kinderen – verstikkingsgevaar door kleine onderdelen of beschermfolie. Bij schade aan het
materiaal (bijv. scheuren, barsten), stop onmiddellijk met het gebruik en voer het product veilig af. Het niet
naleven van deze aanbevelingen kan leiden tot schade aan het product of letsel.


